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Descripcion: Lector de Huellas DactyScan84c

Cantidad : 34 Unidades

CARACTERISTICAS TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Nombre del escaner: DactyScan84c
Fabricante: Green Bit S.p.A.
Resolucién: 500 ppi

Superiicie de captura de imagen (tamafio de la platina):
81x 76 mm (3.2 x 3.0"
Tipo de sensor:  éptico
Tamafio del dispositivo: 148 x 152 x 148 mm (5.8"x6.0"x5.8")
Peso del dispositivo: 1,4 kg (3.1 Ibs.)

Temperatura:
Temperatura de operacion: 0°C ~ +50°C
Humedad de operacion: 10% ~ 90% (sin condensacién)
Almacenamiento: desde -20°C to +60°C

Scanner de Huellas:
Cuatro dedos planos hasta 3,2 x 3,0"
Dos pulgares planos hasta 3,2" x 3,0"
Dedo plano hasta 3,2" x 3,0"
Dedo enrollado hasta 1,6" x 1.6"

Conexion/Interfase/Fuente de Alimentacién: USB 2.0

Calidad y Formatos:
FBI IAFIS 1QS CJIS-RS-0010 (V7) conforme al Apéndice F
ANSI/NIST-ITL 1-2007/2011
ISOMEC FCD 19794-4
ANSI/NIST-ITL 1-2000
ANSI/NIST-ITL 1-2000 Implementacion de la Interpol

Sistemas Operativos Soportados:
Microsoft Windows (32 y 64 bits): XP, Vista, 7, 8 and 8.1
Distribuciones Linux Ubuntu y Fedora distributions

Certificacion:
CE, FCC, KCC & IS0 60950-1

Un (1) Afio de Garantia
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PROVEEDORES Y REFERENCIAS

USO AL QUE VA DESTINADO

Seran utilizados en la expansién del Sistema De Control Migratorio (DOM-02) en diversas localidades de Ia DGM, la
habilitacién de nuevos counters Yy sustitucion por averias.




