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GANCHOS STANDARD PARA

DIAMETRO DE
LA VARILLA

DIAMETRO DE
DOBLEZ

2 DIAMETROS
E LA VARIL

DOBLEZ A 90°

GANCHOS EN ESTRIBOS

d=4D
S=10D

D=DIAMETRO DEL ESTRIBO

REFUERZQ PRIMARIO.

* MEDIDO EN EL LADO INTERIOR DEL ESTRIBO.

DIAMETRO DE
LA VARILI

DIAMETRO DE
DOBLEZ

4 USZ% WOW DE LA

VARILLA, NO < A 6cm.

DOBLEZ A 180"

DOBLEZ A 135"

TAMARO DE VARILLA | DIAMETRO MIN. DE DOBLEZ TERMINADO*

DE #3/8" A 81/2" 6 DIAMETROS DE LA VARILLA

DEL #10 AL #12 8 DIAMETROS DE LA VARILLA

DEL #14 AL #18 10 DIAMETROS DE LA VARILLA

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS

DIAMETRO DE LA BARRA

D(PULG.) Le(Cms.)
3/8”" 30.00
1/2" 50.00
3/4" 80.00

1" 120.00

ALAMBRE DULCE Cal.26

LONGITUD DE EMPALME MINIMA

ESFUERZOS DE MATERIALES

BLOQUES DE CONCRETO

f'b= 60 Kg/cm?

CONCRETO f'e= 210 Kg/cm?

ACERQ REFUERZO EXISTENTE :fy= 2,800 Kg/cm?

MALLA ELECTROSOLDADA  :fy=5,600 Kg/cm?

ESFUERZOS DE MATERIALES

ACERO REFUERZO NUEVO  :fy= 4,200 Kg/cm?

PERFILES DE ACERO fy= 3,500 Kg/cm?

PLACAS DE ACERO A36 dy= 2,520 Kg/cm®

SUELO :Qa= 2.00 Kg/em?
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