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1.0 DISPOSICIONES GENERALES 

 

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de uso 

confidencial, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas 

para el presente proceso.  Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes 

o el personal que este bajo la responsabilidad del mismo. 

 

Los vehículos objeto del presente proceso serán de entrega inmediata. 

 

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Con la finalidad de que los Oferentes puedan estimar el alcance de sus propuestas, a 

continuación, se detallan las especificaciones mínimas que deberán cumplir los vehículos objeto 

del presente proceso de contratación. 

 

Dichas especificaciones han sido establecidas en base a las Leyes, Normas y políticas 

establecidas por el Estado Dominicano para el suministro y distribución de vehículos. 

 

 
 

Ítems  Tipo de Vehículo Cantidad Requerimientos Técnicos 

1 
CAMIONETA 4X4 

DIESEL 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 
 

Año 2025. 

Cero (0) kilómetros. 

Color blanco 

Parámetros Generales 

Largo Total (mm) 5,295 

Ancho Total (mm) 1,860 

Altura Total (mm) 1,830 

Distancia entre ejes (mm) 3095 

Tamaño de Cargo (mm) 1480×1530×480 

Volumen del Tanque de Combustible (L) 76 (20 gal). 

Frenos Delanteros/Trasero Disco/ Tambor 

Tamaño de neumáticos 255/65R17 

Peso vacío 2,115kg 

Capacidad de carga 995 kg 

Capacidad de pasajeros 5 

Aros de aluminio 

 

Especificaciones del Motor 

✓ Desplazamiento (L) 2.5 

✓ Cilindros 4 en Línea 

✓ Potencia (HP) 160 hp a 3,800rpm 

✓ Torque (N.m/rpm) 360 a 2,000rpm 

✓ Emisión Euro IV 

 

Especificaciones Generales 

Chasis 

Transmisión Automática de 8 Velocidades (GM 

8L50) 

Tracción 4x4 
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Transfer 4WD 

 

Funciones 

Aire Acondicionado 

Dos bolsas de aire frontales 

Dos bolsas de aire laterales 

Bloqueo Central Remoto 

Sistema anti – robo 

Guía Multifuncional 

Radio, Bluetooth, MP5 

Tacómetro 

Espejos Exteriores 

Ventanas eléctricas 

 Luces de encendido Diurno 

 USB 

Estribos laterales 

 

Seguridad 

Frenos ABS 

Sistema anti robo 

Cámara de Reversa 

 

Interior 

Guía en Piel (sintética). 

Asientos en Piel (sintética). 

Asientos eléctricos. 

2 

CAMIONES PARA 

TRANSPORTE DE 

DETENIDOS. 

50 

Año: 2025 

Cero (0) kilómetros. 

Descripción: 

Tipo de Vehículo: Camión Tracción: 4x2 

Potencia de motor: 155kW (210 HP) 

Tanque de Combustible: 300 L  

Aleación de Aluminio  

Capacidad de asientos: 29 + 9 transversal 

 

Ejes y Suspensión 

Eje Delantero 4.8 Toneladas (4,800kg) MAN 

Eje Trasero 10 Ton MAN, 10,000kg MAN 

Eje de accionamiento de reducción simple 

Ratio: 4.625 

 

Motor 

Motor de 6 Cilindros en línea 

Desplazamiento: 6.7 Litros 

Torque Máximo: 800 a 1,400 RPM 

Estándar de Emisión: Euro III 

Freno de motor, Sistema estándar 

Apoyo de motor reforzado 

Embrague & Caja de cambios 



Tipo: Placa de Resorte, Resorte de diafragma 

Diámetro: φ395 diafragma de resorte Embrague 

mono disco 

 

Transmisión 

Mecánica   

Ratios: 9.65, 6.46, 4.32, 3.19, 2.23, 1.50, 1, 0.79 

R: 10.53, 2.44 

 

Suspensión 

Suspensión delantera: Muelles Semi Elípticos 

Suspensión Trasera: Muelles trapezoidales con barra 

estabilizadora. 

 

Sistema de Frenos 

Frenos de disco delanteros Frenos de tambor traseros 

Freno de aire comprimido de doble circuito 

Freno de parqueo: Freno de resorte eléctrico que 

actúa sobre la rueda delantera y trasera 

 

Sistema de Dirección 

Dirección asistida integral de circulación interior. 

 

Dimensiones 

Largo: 10,000mm  

Ancho: 2,550mm  

Altura: 3,800mm 

Distancia entre ejes:5,000mm  

Peso: 7,300 kg 

Peso total: 18,000 kg  

Carga Útil: 10,700 kg 

Dimensiones área de carga: 8250*2550*2450 

 

Cabina Interior 

Asiento conductor neumático, confort Asiento 

acompañante funcional Elevalunas eléctricos a 

ambos lados Radio con puerto USB y Porta botellas 

 

Cabina trasera 

Sistema de seguridad lateral asientos transversales 

ambos lados. 

Capacidad de personas sentadas 29 + 9 = 38.  

Puerta de acceso de seguridad corrediza Escalones 

para acceso a la cabina. 

 

Sistema eléctrico 

Batería 24V/ 135Ah 

Luces omnidireccionales amarillas delante Luces de 

delimitación laterales 

 

Neumáticos 

(6) +1 10.R22.5 
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Componentes 

Deposito principal, lado izquierdo Suspensión 

hidráulica para cabina  

A / C automático 

Ventana trasera Una litera 

Sistema electrónico de elevación de ventanas  

Cabina de inversión hidráulica 

parachoques delantero de metal Radio/ MP3 

Válvulas WABCO  

Zumbador de marcha atrás  

Luz trasera del chasis 

Aire Acondicionado. 

3 

AUTOBUSES 

PARA 

TRANSPORTE DE 

DETENIDOS. 

08 

Año: 2025 

Cero (0) kilómetros. 

Dimensiones 

Largo Total (mm) 12,000 

Ancho Total (mm) 2,600 

Altura Total (mm) 3,450 

Altura Interna (mm) 2,060 

Distancia entre ejes (mm) 6,000 

Suspensión Delantera/ Trasera (mm) 2610/3390 

Angulo de aproximación 8.5/8.5 

Masa máxima total (Kg) 18000 

Capacidad (personas) 47 + 1 

Cabina de equipaje m 3 9 

 

Especificaciones Generales 

Transmisión mecánica de 6 velocidades 

Eje Delantero 6.5T, Frenos de Disco 

Eje Trasero 13T, Frenos de Disco 

Suspensión de Aire  

Dirección hidráulica Asistida 

Freno de doble circuitos neumáticos, freno de disco 

delantero y de tambor trasero 

Tanque de Combustible 400L 

Neumático 295/80R22.5 × 7(gomas de repuesto) 

Batería 200A.h×2, 24V 

Alternador 2×150ª 

Sistema de lubricación central 

 

Motor 

Posición del motor Trasero 

Combustible Diesel 

Tipo de motor 6 Cilindros, Turbo cargado 

Potencia máxima (HP) 340HP 

Torque Máximo (N.m/rpm)  1425N.m/1900 

Desplazamiento (L)  8.9 

Emisión Euro III 

Velocidad Máxima (km/h) 100 



Especificaciones del Autobús 

Construcción del cuerpo Monocasco, estructura de 

acero resistente a la intemperie, Piso cóncavo todo 

de aluminio. 

Sistema de alarma de temperatura de cabina (cabina 

de calentador, cabina de baterías, cabina de motor). 

Baño en la parte trasera de la cabina del autobús 

Parasol delantero y lateral del conductor, Cortina de 

tela. 

Puerta delantera de una hoja, Puerta central de una 

hoja (la puerta central solo es permitido abrir desde 

el exterior) 

Puerta de compartimiento de equipajes abatible. 

Ventanas laterales Cristales cerrados 

completamente. 

Parabrisas delantero laminado, sin parabrisas trasero 

Limpiaparabrisas eléctrico. 

Asiento de conductor con suspensión neumática, con 

cinturón de seguridad de 3 puntos 4 asientos para los 

soldados y agentes, con cinturón de seguridad de 3 

puntos. 

Espejos retrovisores eléctricos (Ajuste y 

desempañador eléctricos)  

Sistema de aire acondicionado 32000Kcal/h 

Instrumentos CAN bus, con tacómetro. 

Radio AM/FM, Puertos de recarga USB en zona de 

conductor 1 amplificador para Micrófono. 

Reloj Digital 

Luces combinadas delanteras LED, luz antiniebla, 

luces combinadas traseras LED Luces interiores a 

lo largo de ambos lados. 

Aire Acondicionado 

2 cuñas de aparcamiento, triángulo de advertencia,1 

juego de herramientas 2 extintores de polvo seco 

Extintor automático interior de cabina de motor 

Martillo de seguridad con llamada electromagnética 

Gancho de remolque delantero. 

Garantía: 

Un (01) año o 100,000 km. 
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3.0 ALCANCE DE LOS BIENES 

El Oferente/Proponente que resulte adjudicatario deberán estimar que, la Dirección 

General de Migración solicitará que el objeto de la contratación se cumpla en todas sus 

etapas como se especifica en el presente pliego de condiciones. Por tanto, estos bienes se 

requieren de forma inmediata o en su defecto deberán presentar un cronograma de entrega 

que no podrá sobrepasar los 5 días hábiles para cumplir con los objetivos de las jornadas 

de interdicción migratoria, estos se deberán entregar en la División de Transportación 

ubicada en la sede principal de esta DGM, bajo la supervisión del personal de la división 

de Almacén y Suministros de esta Dirección General de Migración, los cuales recibirán 

los vehículos adquiridas en un horario de 09:00 a.m. hasta 4:00 p.m.,  de acuerdo a las 

cantidades descritas en el Puntos 2.0 de la ficha técnica anexa a este Pliego de 

Condiciones Específicas. 

3.1. Garantías. 

Los Oferentes/Proponentes deberán contemplar en sus propuestas la garantía de los 

vehículos de transporte ofertados, según las especificaciones detalladas en la presenta 

ficha técnica la cual es parte integrar del pliego de condiciones. 

• Se requiere garantía mínima de 3 años o 100,000 kilómetros. (CAMIONETAS) 

• Se requiere garantía mínima de 3 años o 100,000 kilómetros. (CAMIONES) 

• Se requiere garantía mínima de 1 año o 100,000 kilómetros. (AUTOBUSES) 

Estas garantías deben cubrir mínimamente motor, transmisión y diferenciales. 

 

3.2 Plan de Entrega 

Los oferentes/proponentes procederán a la entrega de los bienes, luego de realizada la 

adjudicación del proceso en cuestión, no debiendo exceder los 05 días hábiles. 


